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Collier Fonte Epoxy mafusa

Caracteristiques Materiaux

Dimensions (mm)

· Fonte ductile GGG50 aver revêtement FBE.
· Pression de travail PN10, PN16.
· Equipé avec vis et acier inoxydable.
· Joints EPDM ou NBR.

N PARTIE MATERIAU NORME
1 Corps Fonte ductile GGG50
2 Joint Gomme EPDM
3 Vis Acier Galvanisé ISO898-1:1999
4 Rondelle Acier Galvanisé

*Autres éléments de fixation tels que l’acier revêtu Dacroment on 
acier inoxydable recouvert de téflon sont disponibles à demande.

Tuyaux OD D L A A1 F T Taille Vis Poids(kg)
40 3/4”-1” 70 74 43 100 18 M8*30 1.1
50 3/4”-1” 80 84 48 114 18 M10*35 1.7
63 3/4”-2” 90 97 54 127 18 M10*35 1.8
75 3/4”-2” 100 110 61 144 20 M10*35 2.2
90 3/4”-2” 100 124 70 156 20 M10*35 2.5

110 3/4”-2” 100 144 80 178 20 M10*35 3
125 3/4”-2” 110 160 90 197 20 M12*35 3.3
140 3/4”-2” 125 176 97 212 20 M12*35 4.5
160 3/4”-2” 125 198 109 233 20 M12*35 5.2
200 3/4”-3” 140 240 131 282 20 M14*40 6.6
225 3/4”-2” 125 266 144 307 20 M14*40 9.5
250 3/4”-3” 140 291 156 334 20 M14*40 10.5
315 3/4”-3” 140 356 189 400 20 M14*40 14.5
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